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Arterienkatheter - Seldinger-Technik

MICROSELD® - PTFE 
Röntgenkontrastgebender Arterienkatheter für Druckmessung und Diagnose 

Das System ist geeignet für eine atraumatische Punktion peripherer Arterien sowie zur sicheren und komplikationslosen Lage im 
Gefäß. Der Katheter ist anwendbar bei allen Eingriffen, bei denen eine kontinuierliche Blutdruckmessung in der Anästhesie 
und/oder Inneren Medizin operativ und post-operativ gefordert wird und eine Gefäßschädigung oder ein Nachbluten vermieden 
werden soll. 

Der MICROSELD® ist besonders geeignet für die Punktion der arteria radialis, arteria brachialis und der arteria femoralis. Der 
Katheter findet auch Anwendung für Herz-, Kreislauf- und Lungenfunktionsprüfungen sowie zur Blutgasanalyse. Der PTFE-
Katheter verhindert Ablagerungen von Blutbestandteilen jeder Art wie Fibrin, Erythrozyten und Leukozyten. 

Vorteil:
MICROSELD® ist besonders geeignet für längere Verweildauer des Katheters über 48 Stunden hinaus, z.B. zur Langzeit-
Druckmessung. 

Inhalt

¶ Punktionsnadel mit transparentem Griff 
¶ Führungsdraht mit 3 cm langer, flexibler Spitze 
¶ Micro-Katheter mit flexiblen Flügeln aus körperneutralem, biokompatiblem PTFE 

Kat.nr. Länge x Größe Größe [French]  
302 042 4 cm x 0,7 mm 2  
302 062 6 cm x 0,7 mm 2  
302 063 6 cm x 1,0 mm 3  
302 083 8 cm x 1,0 mm 3  
302 113 11 cm x 1,0 mm 3  
302 153 15 cm x 1,0 mm 3  
302 203 20 cm x 1,0 mm 3  
302 084 8 cm x 1,3 mm 4  
302 114 11 cm x 1,3 mm 4  
302 154 15 cm x 1,3 mm 4  
302 204 20 cm x 1,3 mm 4  
302 115 11 cm x 1,7 mm 5  
302 155 15 cm x 1,7 mm 5  
302 205 20 cm x 1,7 mm 5  
VPE: 20 Stück    

Andere Längen und Größen auf Anfrage. 

3



4

Arterienkatheter - Seldinger-Technik

MICROSELD® - PEBAX
Röntgenkontrastgebender Arterienkatheter für Druckmessung und Diagnose 

Das System ist geeignet für eine atraumatische Punktion peripherer Arterien (besonders der arteria radialis, arteria brachialis
und der arteria femoralis) sowie zur sicheren und komplikationslosen Lage im Gefäß. Der Katheter ist anwendbar bei allen 
Eingriffen, bei denen eine kontinuierliche Blutdruckmessung in der Anästhesie und/oder Inneren Medizin operativ und post-
operativ gefordert wird und eine Gefäßschädigung oder ein Nachbluten vermieden werden soll. 

Der Katheter findet auch Anwendung für Herz-, Kreislauf- und Lungenfunktionsprüfungen sowie zur Blutgasanalyse. Der 
Katheter ist aus med. PE gearbeitet und verhindert Ablagerungen von Blutbestandteilen jeder Art wie Fibrin, Erythrozyten und 
Leukozyten.  

Inhalt

¶ Punktionsnadel mit transparentem Griff 
¶ Führungsdraht mit 3 cm langer, flexibler Spitze 
¶ Micro-Katheter mit flexiblen Flügeln aus körperneutralem, biokompatiblem PEBAX 

Kat.nr. Länge x Größe Größe [French]  
305 063 6 cm x 1,0 mm 3  
305 083 8 cm x 1,0 mm 3  
305 113 11 cm x 1,0 mm 3  
305 114 11 cm x 1,3 mm 4  
VPE: 20 Stück    

Andere Längen und Größen auf Anfrage. 
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Arterienkatheter mit Ventil

MICROSELD®-VENT
Röntgenkontrastgebender Arterienkatheter für Druckmessung und Diagnose

Das System ist geeignet für eine atraumatische Punktion peripherer Arterien sowie zur sicheren und komplikationslosen Lage im 
Gefäß. Der Katheter ist anwendbar bei allen Eingriffen, bei denen eine kontinuierliche Blutdruckmessung in der Anästhesie 
und/oder Inneren Medizin operativ und postoperativ gefordert wird.  

Der Katheter ist mit einem endständigem Ventil versehen, so dass bei Dekonnektierung kein Blut austritt, und somit eine 
Kontamination verhindert.

Das MICROSELD®-VENT System verfügt über eine Einführhilfe zur Schonung der Ventilmembran bei Anwendung der Seldinger 
Technik. 

Inhalt

¶ Punktionsnadel mit transparentem Griff 
¶ Führungsdraht mit 3 cm langer, flexibler Spitze 
¶ Micro-Katheter mit flexiblen Flügeln aus körperneutralem, biokompatiblem PTFE 

Kat.nr. Länge x Größe Größe [French]  
307 063 6 cm x 1,0 mm 3  
307 083 8 cm x 1,0 mm 3  
307 113 11 cm x 1,0 mm 3  
307 114 11 cm x 1,3 mm 4  
307 154 15 cm x 1,3 mm 4  
307 204 20 cm x 1,3 mm 4  
307 115 11 cm x 1,7 mm 5  
VPE: 20 Stück    

Andere Längen und Größen auf Anfrage. 
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Zentralvenöse Katheter 

Venoseld 1-lumen 
Alle intra-Venoseld-Katheter sind aus hochflexiblem dünnwandigem Polyurethan. Dadurch gewährleisten sie hohe 
Durchflussraten. intra-Polyurethan bietet eine extrem glatte Katheteroberfläche und ist praktisch nicht thrombogen. Bei 
Körpertemperatur wird es sehr weich, schwimmt im Gefäß und reduziert deutlich das Phlebitisrisiko. Die Katheter sind mit 
extrem weichem Soft-Tip ausgestattet. intra-Venoseld-Katheter sind mit cm-Markierung versehen und zeichnen sich durch hohe 
Röntgenkontrastfähigkeit aus. Durch den neuartigen Katheterclip wird eine sichere Fixierung des intra-Venoseld gewährleistet. 

Die Venoseld-Katheter werden durch Seldinger-Technik eingeführt. Dadurch ist ein sicheres und komplikationsfreies Platzieren 
des Kathetersystems möglich. Die Seldinger-Technik gewährleistet außerdem einen kleinen Punktionsdurchmesser und reduziert 
dadurch das Gefäßtrauma. 

Inhalt

¶ Katheter mit Klemme 
¶ Ultrascharfe Seldinger-Punktionsnadel 
¶ Führungsdraht mit flexibler J-Spitze und Einhandtechnik 
¶ Dilatator 
¶ 5ml LL-Spritze 
¶ Zusätzliche Fixierhilfe 
¶ Weitere Komponenten auf Anfrage 

Kat.nr. Größe Länge  Kat.nr. Größe Länge  
Peel-Tüte Hartschale 
331 092 24 G 9 cm 331 092H 24 G 9 cm 
331 132 24 G 13 cm 331 132H 24 G 13 cm 
331 130 20 G 13 cm 331 130H 20 G 13 cm 
331 200 20 G 20 cm 331 200H 20 G 20 cm 
331 168 18 G 16 cm 331 168H 18 G 16 cm 
331 208 18 G 20 cm 331 208H 18 G 20 cm 
331 308 18 G 30 cm 331 308H 18 G 30 cm 
331 166 16 G 16 cm 331 166H 16 G 16 cm 
331 206 16 G 20 cm 331 206H 16 G 20 cm 
331 306 16 G 30 cm 331 306H 16 G 30 cm 
331 204 14 G 20 cm 331 204H 14 G 20 cm 
331 304 14 G 30 cm 331 304H 14 G 30 cm 
VPE: 25 Stück VPE: 10 Stück 
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Zentralvenöse Katheter 

DUOCATH / TRILUCATH / QUADROCATH 
Mehrlumige Infusions- und Messkatheter aus weichem Polyurethan, flexibel bei angenommener Körpertemperatur. Der 
röntgenkontrastfähige, biokompatible Polyurethankatheter minimiert das Punktionsrisiko durch nur eine Punktionsstelle für zwei 
bzw. drei Zugänge und reduziert damit das Kontaminationsrisiko sowie die Kosten. 

Bei Inkompatibilität verschiedener Medikamente oder Infusionslösungen ist eine gleichzeitige Verabreichung derartiger 
Medikamente schnell und sicher durch getrennte Lumina möglich. Blutentnahme ist bei laufender Infusion und gleichzeitiger 
Druckmessung möglich. 

Inhalt

¶ Katheter mit Klemme 
¶ Ultrascharfe Seldinger-Punktionsnadel 
¶ Führungsdraht mit flexibler J-Spitze und Einhandtechnik 
¶ Dilatator 
¶ 5ml LL-Spritze 
¶ Zusätzliche Fixierhilfe 
¶ Weitere Komponenten auf Anfrage 

Kat.nr. Größe Länge  Kat.nr. Größe Länge  
DUOCATH 2lumen TRILUCATH 3lumen 
332 014 4 F 15 cm 323 085 5,5 F 8 cm 
332 024 4 F 20 cm 323 015 5,5 F 13 cm 
332 034 4 F 30 cm 323 035 5,5 F 30 cm 
332 015 5 F 15 cm 323 017 7 F 16 cm 
332 025 5 F 20 cm 323 027 7 F 20 cm 
332 035 5 F 30 cm 323 037 7 F 30 cm 
332 017 7 F 15 cm    
332 027 7 F 20 cm QUADROCATH 4lumen 
332 037 7 F 30 cm 334 028 8,5 F 20 cm 
332 028 8 F 20 cm 334 038 8,5 F 30 cm 
VPE: 10 Stück (Hartschale) 
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Zentralvenöse Katheter 

DUOCATH / TRILUCATH zur Hämodialyse 
Hämodialyse Katheter werden temporär als vaskulärer Zugang für die Hämodialyse eingesetzt, bis ein permanenter Zugang 
verfügbar ist oder durch eine andere Art der Dialysetherapie ersetzt werden kann. Die Multilumenkatheter verfügen über zwei 
große Lumen, die mit der Dialysemaschine verbunden werden, um einen vollständigen Kreislauf für die Entnahme und die 
Rückfuhr des Blutes des Patienten während der Behandlung zu bilden.  

intra bietet zwei und drei Lumenkatheter für subclavia-, jugulare oder femorale Anwendungen. Das röntgendichte, 
thermosensitive und knickstabile PUR-Material mit blauem Soft-Tip gewährleistet hohe Biokompatibilität. Es ist extrem glatt und
hat eine Ănicht-thrombogeneñ Oberflªche. Bei Raumtemperatur ist der PUR-Katheter halbsteif und wird bei Erreichen der 
Körpertemperatur weicher, was die Möglichkeit einer Gefäßwandverletzung erheblich reduziert. Auch wird dadurch eine längere 
Liegedauer des Katheters ermöglicht. 

Die intra-Katheter sind zur perkutanen Einführung mit Hilfe der Seldinger Technik geeignet. Sie können über die bestehende 
Punktionsstelle gewechselt werden.

Inhalt

¶ Katheter mit Soft-Tip, Klemmen und Fixierhilfe 
¶ Seldinger Punktionskanüle 18G - 7 cm 
¶ Führungsdraht mit flexibler J-Spitze und Einhandtechnik 
¶ Dilatator 
¶ 5ml LL-Spritze 
¶ Weitere Komponenten auf Anfrage 

Kat.nr. Größe Länge  Kat.nr. Größe Länge  
DUOCATH 2lumen TRILUCATH 3lumen 
332 112    Gerade 12 F 16 cm 323 112     Gerade 12 F 16 cm 
332 212    Gerade 12 F 20 cm 323 212     Gerade 12 F 20 cm 
332 112P    Vorgebogen 12 F 16 cm 323 112C    Gebogene Verlängerungen 12 F 16 cm 
332 212P    Vorgebogen 12 F 20 cm 323 212C    Gebogene Verlängerungen 12 F 20 cm 
332 112C    Gebogene Verlängerungen 12 F 16 cm    
332 212C    Gebogene Verlängerungen 12 F 20 cm    
VPE: 10 Stück (Hartschale) 
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Einführbestecke

INTRADESILET® - STANDARD 
Bestehend aus:  

Dilatator mit präzisionsgeformter Spitze, Schleuse (Sheath), beide aus PP/PE, mit weichem Übergang zwischen Dilatator und 
Schleuse, Seldinger-Punktionsnadel und Führungsspiraldraht in gerader Ausführung mit flexibler Spitze und als J-Spitze. 

Die INTRADESILET®-STANDARD Version enthält kein hämostatisches Ventil. Auf Wunsch können die Bestecke mit einem 
aufsetzbaren hämostatischen Ventil geliefert werden  

Inhalt

¶ Schleuse  12 cm 
¶ Dilatator  18 cm 
¶ J-F¿hrungsdraht 0.035ñ ï 45 cm  
¶ Seldinger Punktionsnadel  18 G ï 7 cm 

Kat.nr. Größe [French]   
300 505 5   
300 506 6   
300 507 7   
300 508 8   
VPE: 10 Stück    

   
301 100 Hämostatisches Ventil mit Luer-Lock-Anschluss 
VPE: 50 Stück    
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Einführbestecke

INTRADESILET® - PEEL 
INTRADESILET®-PEEL sind rºntgenkontrastgebende, vorformbare Ăpeel-awayñ Einf¿hrbestecke zur Einf¿hrung von 

¶ permanenten Herzschrittmacherelektroden 
¶ Ballon-Kathetern 
¶ Drainage-Kathetern  
¶ sonstigen Kathetern z.B. ¿ber die vena subclavia 

Besonders wenn es erforderlich ist, das Einf¿hrbesteck komplett entfernen zu m¿ssen, ohne die Lage des eingef¿hrten 
Katheters zu ªndern, sind Ăpeel-awayñ Einf¿hrbestecke angezeigt. Durch die besondere Formgebung des Sheath wird die 
Traumatisierung des Gewebes und die Knickgefahr minimiert. 

Inhalt

¶ Peel-Away-Schleuse  14 cm 
¶ Dilatator   18 cm 
¶ J-F¿hrungsdraht  0.035ôô ï 45 cm 
¶ Seldinger Punktionsnadel 18 G ï 7 cm 

Kat.nr. Größe [French]   
300 605 5   
300 606 6   
300 607 7   
300 608 8   
300 609 9   
300 610 10   
300 611 11   
300 612 12   
300 613 13   
300 614 14   
VPE: 10 Stück    
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Einführbestecke

INTRADESILET® - INTRADUCER 
mit integriertem hämostatischem Ventil 

Inhalt

¶ Schleuse mit weichem stufenlosen Übergang  13,5 cm 
¶ Dilatator mit präzisionsgeformter Spitze  19,5 cm 
¶ Integriertes hämostatisches Ventil mit Seitenarm und Dreiwegehahn 
¶ J-F¿hrungsdraht    0.035ôô - 45 cm 
¶ Seldinger Punktionsnadel    18 G - 7 cm 

Kat.nr. Größe [French]   
300 805 5   
300 806 6   
300 807 7   
300 808 8   
VPE: 10 Stück    
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Ballon-Einschwemmkatheter

INTRATHERMODIN 
Multilumenkatheter zur Messung und Überwachung des Herzzeitvolumens (HZV) sowie zur kontinuierlichen Infusion, 
Blutentnahme und Blutgasanalyse. 

INTRATHERMODIN-Katheter sind aus vollkontrastgebendem Polyurethan hergestellt. Die Ringmarkierung ist in Abständen 
von jeweils 10 cm angebracht. Die beigefügte Aufblasspritze ist auf die jeweilige Ballonkapazität abgestimmt. Der symmetrische 
Ballon ist aus Latex gefertigt und einzeln auf Druckfestigkeit und Leckage geprüft. 

Kat.nr. Länge Größe [French]  
INTRATHERMODIN 2lumen 
250 115 110 cm 5  
250 116 110 cm 6  
250 117 110 cm 7  
INTRATHERMODIN 3lumen 
252 116 110 cm 6  
252 117 110 cm 7  
INTRATHERMODIN 4lumen 
440 115 110 cm 5  
440 116 110 cm 6  
440 117 110 cm 7  
VPE: 5 Stück    

Je nach Ausführung ist eine Mindestbestellmenge von 30 Stück erforderlich. 
Weitere Größen auf Anfrage. 

Zubehör (auf Anfrage) 

Kat.nr. Beschreibung   
300 002 Durchfluss-Injektat-Sensorgehäuse 

(Temperatursensor) zur exakten Messung kardiologischer Daten für alle Kathetergrößen 
300 001 Kontaminationsschutz/Schubhülle für Herzkatheter zur Langzeitmessung, für alle Katheter bis zu 8 F.  

Gesamtlänge 80 cm 
301 100 Hämostatisches Ventil mit Luer-Lock-Anschluss 
VPE: 50 Stück    

440 117 
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Führungsdrähte
Alle Drähte sind aus rostfreiem Edelstahl mit exakt gerundeter Spitze gefertigt. Sie sind lieferbar mit festem oder beweglichem
Kern. Die Spitze ist an einem oder beiden Enden flexibel, sowohl als gerade Version, wie auch als J-Spitze. Die Drähte können 
selbstverständlich unbeschichtet wie auch teflonbeschichtet geliefert werden. Sonderausführungen ab 200 Stück lieferbar.  

Kat.nr. Größe Länge  
Gerade
470 075 0.035ôô / 0,89 mm 70 cm  
470 155 0.035ôô / 0,89 mm 150 cm  
J-Spitze 
471 075 0.035ôô / 0,89 mm 70 cm  
471 155 0.035ôô / 0,89 mm 150 cm  
471 156 0.038ôô / 0,96 mm 150 cm  
J-Spitze ï Teflon-beschichtet 
472 155 0.035ôô / 0,89 mm 150 cm  
472 156 0.038ôô / 0,96 mm 150 cm  
Gerade ï Teflon-beschichtet 
473 155 0.035ôô / 0,89 mm 150 cm  
473 156 0.038ôô / 0,96 mm 150 cm  
VPE: 50 St¿ck    

Andere Größen (siehe untenstehende Tabelle) und Längen auf Anfrage. 

Umrechnungstabelle von Millimeter in Inch für die Drahtdurchmesser: 
mm  0,39 0,46 0,53 0,64 0,81 0,89 0,96 1,14 
inch  0.0155 0.018 0.021 0.025 0.032 0.035 0.038 0.045 
Code für letzte Ziffer der 
Kat.nr. 

1 2 3 8 4 5 6 7 
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Monitoring 

Monitoring-Set  
für alle invasiven Blutdruckmessungen. Sie bieten eine Kostenersparnis gegenüber dem Einsatz einzelner Komponenten. 
Patientenschonender Einsatz durch sichere und feste Verbindungen. Eine Diskonnektion der Verbindungen und damit eine 
Kontamination der Ansätze wird somit verhindert. Aufeinander abgestimmte Komponenten gewährleisten eine verzerrungsfreie 
Übertragung von Druckveränderungen und somit eine frequenzgetreue, dämpfungsarme Druckwiedergabe. 

Kat.nr. Beschreibung   
482 124 Monitor-Set intra arteriell 

 Druckinfusionsset mit Spülsystem 
 zum Transducer:
 Dome, Dreiwegehahn rot 
 zum Patienten:
 Dreiwegehahn rot, Monitoring-Linie 150 cm, Dreiwegehahn rot, Monitoring-Linie arteriell 20 cm 

482 125 Monitoring-Set intra venös 
 wie 482 124. aber mit blauem Dreiwegehahn 

VPE: 50 Stück    

482 125 
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Monitoring 

Zubehör für invasives Monitoring 
Druckdome
aus klarem Polycarbonat, wahlweise für diverse Druckwandlertypen, bieten gute Übertragungs-eigenschaften durch ihre dünne, 
widerstandsfähige und undurchlässige Membran aus Polyurethan und garantieren feste und sichere Verbindungen. 

Kat.nr.  Beschreibung   
500 002 Dome Statham Gould P 23 i.D. XL 
500 005 Dome SensoNor AE 844-28 
500 015 Dome SensoNor AE 840-22 (Klick-Dome) 
VPE: 100 Stück    

Spülsysteme
Das kontinuierliche Moniflo-Spülsystem ist besonders geeignet zur Langzeitdrucküberwachung durch eine freie 
Übertragungsstrecke. Es verhindert Blockaden in Druckschläuchen aufgrund von Thrombenbildung. Das System erlaubt eine 
einfache Einhandbedienung.  

Kat.nr.  Beschreibung   
460 203 Moniflo für Erwachsene 

 Druckvorgabe:  40 KPa (300 mm/Hg) 
 Durchflussrate:    3 cc/h 
 Schnellspülung:   75 cc/min 

VPE: 50 Stück    

      

500 005 

460 203

500 002 

500 015 
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Verbindungs- und Messkatheter 

CONNECATH
Verbindungsschlauch aus Polyethylen oder PVC mit Präzisionslumen. Verbindungsschlauch aus PE für hohe Frequenztreue mit 
präzisem Innenlumen 1,0 oder 1,8 mm.  
Keine hydrothermischen Veränderungen.  
Keine Undichtigkeiten durch Leitungsverwindungen. 

CONNECATH - intraspiral 
Der Verbindungs- u. Messkatheter intraspiral wird eingesetzt für Infusion und Messung. Der Katheterschlauch passt sich der 
Patientenbewegung an. Eine hygienische Handhabung ist gewährleistet. Bei entsprechender Anwendung wird eine 
Dekonnektierung des CONNECATH-intraspiral verhindert. 

Kat.nr. Größe / Länge Weitere 
Spezifikationen 

Kat.nr. Größe / Länge Weitere 
Spezifikationen 

PE  PVC 
401 020 (m/w) 2,0 x 1,0 mm / 20 cm 14 bar 461 060 (m/w) 2,7 x 1,5 mm / 60 cm 18 bar  
401 090 (m/w) 2,0 x 1,0 mm / 90 cm 14 bar    
401 120 (m/w) 2,0 x 1,0 mm / 120 cm 14 bar Connecath mit Dreiwegehahn 
401 150 (m/w) 2,0 x 1,0 mm / 150 cm 14 bar 451 015 2,7 x 1,5 mm / 15 cm Rot, 2,5 bar 
402 020 (m/w) 3,0 x 1,8 mm / 20 cm 14 bar 452 015 2,7 x 1,5 mm / 15 cm Blau, 2,5 bar 
402 120 (m/w) 3,0 x 1,8 mm / 120 cm 14 bar 452 070 2,7 x 1,5 mm / 70 cm Blau, 2,5 bar 
433 é (m/m) 2,0 x 1,0 mm / 150 cm 14 bar 454 015 2,7 x 1,5 mm / 15 cm Weiß, 2,5 bar 
407 150 (m/w) 1,0 x 2,0 mm / 150 cm intraspiral    
VPE: 50 Stück  

Die drei letzten Stellen der Kat. Nr. beziehen sich auf die Katheterlänge, z.B. Connecath PE 20 cm = Kat. Nr. 401 020. 

Andere Größen und Längen auf Anfrage. 

407 150 401/402 é 

451/452 é 
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Absperrhähne und Dreiwegehähne 
Die Wegehähne sind mit Durchflussbohrungen für unverfälschte, frequenzgetreue Messungen, sowie für den normalen  
Infusionsgebrauch geeignet. Sie sind transparent und druckfest bis 2,5 bar. Die Überwurfmutter gewährleistet eine schnelle und 
sichere Konnektion.

Kat.nr. Beschreibung   
611 010 2-Wege-Hahn, LL 
611 000 2-Wege-Hahn, Luer 
VPE: 50 Stück    

621 000 3-Wege-Hahn, druckfest 
621 001 3-Wege-Hahn mit Ansatzrohr 

621 311 3-Wege-Hahn, Weiß 360° 
621 312 3-Wege-Hahn, Rot 360° 
621 313 3-Wege-Hahn, Blau 360° 

621 411 3-Wege-Hahn, Lipid resistant, Weiß 360° 
621 412 3-Wege-Hahn, Lipid resistant, Rot 360° 
621 413 3-Wege-Hahn, Lipid resistant, Blau 360° 
VPE: 50 Stück    

      

611 000

611 010 

621 000621 311 

621 312 

621 313 
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Hahnbänke

Hahnbank Intramultilock 
Die Hahnbänke sind aus Polycarbonat. Jede Bank ist aus einem Stück gefertigt und mit einer Halteplatte zur leichten und 
sicheren Befestigung mittels einer Spezialhalterung am Infusionsstativ versehen. Sie sind transparent und druckfest bis 2 bar. 
Die Hahnbankküken sind einfarbig (blau) oder verschiedenfarbig zur Unterscheidung der Verbindungswege lieferbar.

Kat.nr. Beschreibung   
701 030 3-fach m/w Luer-Lock mit einem seitl. drehbaren Anschluss männlich, alle anderen Anschlüsse weiblich 
701 050 5-fach m/w Luer-Lock mit einem seitl. drehbaren Anschluss männlich, alle anderen Anschlüsse weiblich 
701 130 3-fach w/w Luer-Lock, alle Anschlüsse weiblich 
701 150 5-fach w/w Luer-Lock, alle Anschlüsse weiblich 
VPE: 50 Stück    

701 150 

701 030 

18



19

Hahnbanksysteme

Hahnbanksysteme Intramultilock 
Alle Hahnbanksysteme können kundenspezifisch zusammengestellt werden, auch als Systeme mit Filter, Dreiwegehahn etc. Die 
Hahnbänke sind transparent und druckfest bis 2 bar. 

Die Verlängerungen sind lieferbar männlich/weiblich oder männlich/männlich in den Längen 50, 100, 150 und 200 cm.  
Andere Längen auf Anfrage. 

Kat.nr. Beschreibung   
701 034 3-fach, m/w, 200 cm Verlängerung 
701 054 5-fach, m/w, 200 cm Verlängerung 
712 034 3-fach, m/w, 200 cm Verlängerung, Dreiwegehahn 
712 054 5-fach, m/w, 200 cm Verlängerung, Dreiwegehahn 
715 784 5-fach, m/w, 180 cm Verlängerung, 2 Dreiwegehähne, Filter, Rückschlagventil, 20 cm Verlängerung,  

2 Dreiwegehähne 
VPE: 50 Stück    

Auf Wunsch fertigen wir auch Sets in kundenspezifischer Zusammenstellung. 

Hahnanschlussbrücken 
Zur Einsparung von Fremdblut ist bei definierten operativen Eingriffen intraoperativ die Re-Bluttransfusion stark angestiegen. 
Die Fremdblutgaben konnten deutlich reduziert werden.  

Zur schonenden Blutsammlung in der intraoperativen bzw. postoperativen Phase haben sich die intra-Hahnanschlussbrücken-
Verteilersysteme als Verbindungsstelle zu den Auffangbehältnissen bestens bewährt.  

Die intra-Hahnanschlussbrücke ist vielfältig einsetzbar. Während der intraoperativen Phase werden die in das Wundgebiet 
eingelegten Redon-Drainagen mit den Ansatzstücken der intra-Hahnanschlussbrücke verbunden, und zwar auf die jeweils 
entsprechende CH-Stärke der Drainage. Meist wird ein doppellumiger Absaugschlauch in Verbindung mit einem 
Infusionsbesteck auf die intra-Hahnanschlussbrücke aufgesteckt. Über das Infusionsbesteck wird Kochsalzlösung und Heparin 
dem fließenden Wundsekret aus dem Wundbereich in einen Sekretauffangbehälter zugeführt. Mit dem Waschvorgang kann 
begonnen werden, sobald mindestens 2000 ml Flüssigkeit, vermischt mit Heparin und Wundsekret, in dem Auffangbehälter 
vorhanden sind. 

Kat.nr. Beschreibung   
012 006 Hahnanschlussbrücke 
VPE: 50 Stück    

     
012 006

715 784 
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Hahnbanksysteme

intra-Tumeszenz-Set 
Verteilersystem zur subkutanen Applikation von verdünnter Lokalanästhesielösung. 
Die Tumeszenz-Lokalanästhesie (TLA) ist eine Regionalanästhesie der Haut und des subkutanen Fettgewebes durch direkte 
Infiltration großer Volumina eines verdünnten Lokalanästhetikums. Der Gedanke, das Einbringen von Flüssigkeit mit der 
Betäubung zu verbinden, bedeutet, dass die zuvor bei Fettabsaugungen notwendige und immer risikobehaftete 
Allgemeinnarkose für diesen Eingriff verzichtbar wird. 

Das intra-Tumeszenz-Set wurde speziell als Verteilersystem konzipiert, um große Mengen von entsprechend verdünnter Lösung 
(bis zu 6 Litern) zu injizieren, z.B. bei Liposuktionen. 

Durch die parallele Verwendung mehrerer Kanülen, die an das intra-Tumeszenz-Set angebracht werden, wird die 
Infiltrationsdauer verkürzt, wobei die Flüssigkeit an den einzelnen Kanülen mit einer relativ geringen Geschwindigkeit gefördert
wird. Dadurch wird ein zu rascher Druckaufbau vermieden, der von Patienten häufig als unangenehm empfunden wird. 

Kat.nr. Beschreibung   
713 999 3-fach-Set, m/w aus Polycarbonat mit farbigen Küken und konnektierten Infiltrationsleitungen 75 cm 
713 998 dto. 5fach-Set 
713 997 dto. 5fach-Set mit Infiltrationsleitungen 140 cm 
VPE: 50 Stück    

Zubehör
Kat.nr. Beschreibung  Kat.nr. Beschreibung  
702 002 Universalhalterung, drehbar 011 000 Stufenadapter 
702 003 Universalhalterung, feststehend 801 000 Wechselansatz, m/m Luer (Nicht steril) 
630 001 Filter, 96 h Gelmann-Filter mit Luer-Lock-Adapter 801 001 Wechselansatz, m/m rotating Luer-Lock 
630 002 Fett-Filter mit Luer-Lock-Adapter 801 002 Wechselansatz w/w 
VPE: auf Anfrage   

713 999 

702 003

702 002

011 000 

801 001 

801 002 

630 002

630 001

801 000 
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